	
	K1
	K2 MIN
	K3
	K4
	K5 MIN

	A1
	10000
	271
	12
	1
	4

	A2
	22500
	400
	6.3
	8
	1

	A3
	12300
	90
	4.5
	3
	3

	A4
	31000
	142
	9
	2
	2



T= [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1]
V(S)= 0.2
	
	DO1
	DO2
	DO3
	DO4

	A1
	3
	1
	3
	2

	A2
	1
	2
	2
	1

	A3
	2
	3
	1
	3



MAX F1(X)=X1+5X2+X3
MIN F2(X)=3X1+X2+2X3
MAX F3(X)= 3X1+2X2+X3
P.O.
X1+X2+X3>=30
X1+2X2+8X3<=500
X1-16X2=2

X1*=(0,50,10)
X2*=(0,10,0)
X3*=(60,0,10)




	
	A
	B
	C?

	1.
	A2
	B1
	C2

	2.
	A1
	B2
	C1

	3.
	A1
	B2
	C1

	4.
	A2
	B1
	C2

	5.
	A2
	B2
	C2

	6.
	A2
	B1
	C1



	UDALJENOST
	NAGIB
	TEREN
	BENZIN

	MALA
	MALI
	LOS
	MALO

	MALA
	MALI
	DOBAR
	MALO

	MALA
	VELIKI
	LOS
	SREDNJE

	MALA
	VELIKI
	DOBAR
	MALO

	VELIKA
	MALI
	LOS
	PUNO

	VELIKA
	MALI
	DOBAR
	SREDNJE

	VELIKA
	VELIKI
	LOS
	PUNO

	VELIKA
	VELIKI
	DOBAR
	PUNO




UDALJENOST MALA Z(60,125) ILI VELIKA S(75,160)
NAGIB MALI Z(5,11) ILI VELIKI S(7,14)
TEREN LOS Z (40,75) ILI DOBAR S(60, 85)
BENZIN MALO Z(10,15) ILI SREDNJE T(10,12,15,20) ILI PUNO S (14,19)
1. ODREDITI ZAJEDNICKO RESENJE ZA TRI DO, AKO ONI RESPEKTIVNO KORISTE OK, MAXMIN, MAXMAX 
2. POSTAVITI POCETNI MATEMATICKI MODEL ZA STEM
3. OSTVARITI F3 U POTPUNOSTI SA PRIORITETOM P1,  F1 PODBACITI, PREKORACITI F2 SA PRIPORITETOM P3 AKO JE F2 205 PUTA BITNIJE OD F1, OGRANICENJA ZADOVOLJITI SA P2
4. ODREDITI ATRIBUT PO KOME, PO ID3 ALGORITMU, TREBA IZVRSITI GRANANJE DRVA ODLUCIVANJA
5. KORISTECI FAZI PRAVILA,ODREDITE KOLICINU BENZINA POTREBNU ZA PREVOZ ROBE NA LOKACIJU KOJA IMA UDALJENOST OD 98 KM, NAGIB OD 9 % I KVALITETE TERENA SA 64% ASFALTA
	
